第 2 章 AirStation の 

設定画面の機能 


■ ここで説明すること 

AirStation の設定画面を使用してできる、さまざまな機能について説明しています。 

2.1 AirStation の設定画面の使い方 


■ 設定画面とは . 36ぺージへ 

■ 設定画面を表示する . 36ペー•ジへ 

■ 使い方をヘルプで見る . 38ぺージへ 

2.2 設定画面で使える機能 

■ 設定画面の構成 . 39ぺージへ 

■ 詳細設定画面の機能一覧 . 40ぺージへ 

■ 機器診断画面の機能一覧 . 44ぺージへ 










2.1AirStation の設定画面の使い方 


AirStation の設定画面の使い方 


■ 設定画面とは 

AirStation の設定画面では、簡易設定、詳細設定、機器診断をおこなうことができます。 

簡易設定 

最小限の入力をするだけで、 AirStation の設定ができます。 

詳細設定 

基本設定やアドレス変換、ルーティング設定など項目別に入力をして、 AirStation の設 
定をします。 

機器診断 

AirStation の本体情報やネットワーク情報などを表示します。 

■ 設定画面を表示する 

AirStation の設定画面は、以下の手順で表示できます。 

1 お使いの Windows に応じて以下を参照して、無線 LAN パソコンにエアステー 
シヨ ンマネージャをインストールします。 

Windows Me の場合： 

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 3 章 Windows Me 編」の 
設定用パソコンに エアステー シヨンマネージャをインストールす 
る」 

Windows 98/95 の場合： 

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 2 章 Windows 98/95 編」の 
rgn 5 Bicl 設定用パソコンにエアステーシヨンマネージャをインストールす 
る」 

Windows 2000 / NT 4.0 の場合： 

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 4 章 Windows 2000 / NT 4.0 編」 
の rgggBKfc 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストール 
する」 

=>次ページへ続く 
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2.1AirStation の設定画面の使い方 


2 [スタート]-[プログラム]- [MELCO AirStation ]- [エアステーシヨンマ 
ネー ジヤ]を選択します。 


3 


4 



r-dH33 


[編集]— [エア ステーション検索] 
を選択します。 


M か: y 卜送信中 


ネットワーク上のエアステーションを検索中です。 


AirStation の検索が始まります。 


[ キ乂-セ. 1 [. 




j ~ く 1 toiil 


超選択 



AirStation が表示されます。 


検索された AirStation を選択します。 


[管理]— [エアステー シ ヨン 設定] 
を選択します。 

WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 
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2.1AirStation の設定画面の使い方 

■ 使い方をヘルプで見る 

AirStation の設定画面について詳しく知るには、ヘルプを参照してください。 

ヘルプは、以下の手順で表示できます。 

1 「設定画面を表示する」 （ P 36) を参照して、 AirStation の設定画面を表示します。 


2 


エアステーシヨ 





名前 AP4D0059 

時刻 2000 年 11 月 8 日 14 時 45 分 7 秒 
_[嗇報更新 


設定項目のとなりにある「？」マー 
クをクリックします。 


3 



エアステーション情報 


名前 

ネットワーク上でエアステーションを識另I戊る名前です。 

時刻 

エアステーションの内部時計の時刻です。 

情報更新ボタン 

ボタンを押 u こ時刻の情報表示に更新されます。 

ヘルブを閑じる 

m 


ヘルプ画面が表示されます。 
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2.2 設定画面で使える機能 


設定画面て使える機能 


■ 設定画面の構成 



WLAR - L 11- L ネットワーク活用ガイド| 39 


J AirStation の設定画面の機能 
































































2.2 設定画面で使える機能 


■ 詳細設定画面の機能一覧 

r«a • ※印のある項目は、簡易設定画面でも設定できます。 

• 設定画面について、詳しくは設定画面上のヘルプを参照してくださし、。 


項目 

説明 

出荷時設定 

基本設定 

エアステーシヨン名 〆 

AirStation 名称を設定します。 

M AP n + MAC アドレスの下 
6桁 

グループ名※ 

グループ名称を設定します。 a2 

GROUP 

ESS-ID 

ESS - ID を設定します。 

グループ名、 MAC アドレ 
ス、無線口ーミング設定 
から生成 

無線チヤンネル 

無線チャンネルを設定します。 

(1 〜 14) 

14チヤンネル 
(2 M 混在時） 

無線口ーミング 

無線ロー ミング機能の有効/無効 
を設定します。 

使用しない 

暗号 ( WEP ) 

暗号化をするためのキ _ ワードを 
設定します 。 a 3 

r«a 文字列入力と16進数入力が 
選択できます。 

設定なし 

暗号確認 

確認のためにキ_ワ_ドを再入力 
します。注 3 

設定なし 

WAN 側有線の MAC ア 
ドレス 

WAN 側有線の MAC アドレスを設 
定します。 

不正なアドレスを入力して 
使用すると、 AirStation だけ 
でなくネットワーク上の他 

の機器も使えなくなります。 
この設定はお客様の責任に 
おいておこなってください。 

デフオルトの MAC アドレ 
スを使用 

1 ISftd AirStation の WAN 

側の MAC アドレス 
の出荷時設定を使 
用します。 

WAN 側 IP アドレス 
( ネットマスク） 

AirStation の WAN 側の IP アドレ 
スを設定します。 

1.1.1.1(255.255.255.0) 

LAN 側 IP アドレス 
( ネットマスク） 

AirStation の LAN 側の IP アドレス 
を設定します。 

192.168 .0.1 

(255.255.255.0) 


=>次ページへ続く 
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2.2 設定画面で使える機能 


項目 

説明 

出荷時設定 

パスワード設定 

管理ユーザ名 

AirStation の設定画面へログイン 
する際のユーザ名です。 

root (変更不可） 

パスワード 

AirStation の設定画面へログイン 
する際のパスワードを設定しま 
す。 

なし 

パスワード確認 

確認のためにパスワードを再度入 
力します。 

なし 

IP アドレス自動割当 （ DHCP サーバ）設定 

IP アドレス 
自動割当機能& 

旧アドレスをエアステーシヨンか 
ら自動的に割り当てるかどうか設 
定します。 

使用しない 

割り当て IP アドレス※ 

無線 LAN パソコン/有線 LAN パ 
ソコンへ割り当てる IP アドレスを 
設定します。 

192.168 .0.1 から16台 

リース期間 

IP アドレスのリース時間（期間） 
を設定します。 

48時間 

デフオルト 
ゲートウェイ 

デフオルトゲートウヱイを設定し 
ます。通常は、「エアステーシヨン 
の IP アドレス」を設定します。 

AirStation の IP アドレス 

DNS サーバの通知 

DNS サーバとして通知する IP ア 
ドレスを設定します。 

AirStation の IP アドレス 

ドメイン名の通知 

通知するドメイン名を設定します。 

通知しない 

アドレス変換設定 

IP マスカレード機能 

IP マスカレード機能を使用する/ 
使用しないを設定します。 

「使用しない」を設定した場合は、 
ルーテイングのみおこないます。 

使用する 

不要なポートを転送す 
る LAN 側 IP アドレス 

変換先不明の TCP または UDP 
ポートへの通信パケットを WAN 
側から受信したときに転送する IP 
アドレスを設定します。 （ IP マス 
カレード機能を使用している場合 
のみ有効） 

設定なし 

WAN 側 IP アドレス 

WAN 側と通信するときに使用す 
る IP アドレスを設定します。 

AirStation の WAN 側 IP ア 
ドレス 


=>次ページへ続く 
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2.2 設定画面で使える機能 


項目 

説明 

出荷時設定 

ホート 

WAN 側からこのポートに対して 
アクセスがあった場合、 LAN 側 IP 
アドレスで指定されたパソコン 
(サーバ）に転送されます。 

naa 「任意の tcp ポート」および 
「任意の UDP ポート」を選択 
したときは、「任意のポート」 
欄にポート番号を入力します。 

全て 

LAN 側 IP アドレス 

WAN 側からのアクセスを受けた 
いパソコン（サーバ等）の IP アド 
レスを入力します。「ポート」で指 
定した WAN からの通信は全て、こ 
のパソコンに転送されます。 


ルーテ イング設定 

デフオルトゲートウェ 
イ 

デフオルトゲートウェイの IP アド 
レスを設定します。 

sk 疋なし 

WAN 側 RIP 送信 

WAN 側に送信する RIP 情報を設 
定します。 

なし 

WAN 側 RIP 受信 

WAN 側から受信する RIP 情報を 
設定します。 

なし 

LAN 側 RIP 送信 

LAN 側に送信する RIP 情報を設定 
します。 

なし 

LAN 側 RIP 受信 

LAN 側から受信する RIP 情報を設 
定します。 

RIP 1 と RIP 2 両方 

宛先アドレス 

宛先の IP アドレスを設定します。 

設定なし 

ゲートウェイ 

宛先の IP アドレスへ通信パケット 
を送信するときに中継する IP アド 
レスを設定します。 

設定なし 

メトリック 

宛先の IP アドレスまでに超えること 
のできるルータの数を設定します。 

15 

DNS リレー設定 

プライマリ DNS サーバ 

AirStation への DNS 要求があった 
場合、 DNS パケットを転送する 
DNS サーバの IP アドレスを設定 
します。 

ak 疋なし 


=>次ページへ続く 
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2.2 設定画面で使える機能 


項目 

説明 

出荷時設定 

セカンダリ DNS サーバ 

プライマリ DNS サーバの応答が 
ない場合に使用する DNS サーバ 
の IP アドレスを設定します。 

言 k 疋なし 

パケットフィルタ設定 

フィルタの設定 

指定したフィルタの有効/無効を 
指定します。設定をおこなう場合 
は「パケットフィルタの設定例」 
( P 25) を参照してください。 

sk 疋なし 

無線 LAN パソコン制限設定 

無線 LAN パソコンの 
接続 

指定した無線 LAN パソコン以外か 
ら AirStation に接続できないよう 
にします。設定をおこなう場合は 
「無線 LAN パソコンからの接続を 
制限する」 （ P 15) を參照してくだ 
さい0 

制限しない 

拡張無線設定 

BSS Basic Rate Set 

AirStation と無線 LAN パソコンが 
制御通信するとき、この通信速度 
を設定します。通常は、 2 Mbps ま 
たは 11 Mbps に設定してお使いく 
ださい。 

この設定を11 Mbps に設定すると、 
通信状態が悪いために安定した通 
信が不可能な場合、通信ができな 
くなります。また、 2 Mbps の無線 
LAN 製品との通信ができなくなり 
ます。ご注意ください。 

2 Mbps 

DTIM Period 

無線 LAN バソコンが動作している 
かどうかを確認するため、信号 
(ビーコン）を発信する間隔を設定 
します。 

1 



5T 


注1:半角英数字記号（大文字/小文字の区別あり）を32文字まで入力できます。 

注2:半角英数字記号（大文字/小文字の区別あり）および半角アンダーバー"_"を16文字 
まで入力できます。 

注3:文字列入力の場合、半角英数字（大文字/小文字の区別あり）および半角アンダーバー 
を5文字まで入力できます。16進数入力の場合は、〇〜9および A 〜 F の10桁の 
み入力できます。 
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2.2 設定画面で使える機能 


■ 機器診断画面の機能一覧 


項目 

説明 

本体情報 

製品名 

AirStation の製品名を表示します 0 

エアステーシヨン名 

Ai 「 Station 名を表示します。 

無線部ファームウェア 

無線部のファームウェアの名称とバージョンを表示します。 

グループ名 

グループ名を表示します。 

WAN 側有線 MAC アドレス 

AirStation の WAN 側有線の MAC アドレスを表示します。 

LANH 則有 ijgMAC アドレス 

AirStation の LAN 側有線の MAC アドレスを表示します。 

無線側 MAC アドレス 

AirStation の無線側の MAC アドレスを表示します。 

ESS-ID 

ESS - ID を表示します。 

無線口_ミング機能 

無線口ーミング機能の有効/無効を表示します。 

暗号 （ WEP ) 機能 

暗号 ( WEP ) 機能を使用する/使用しないを表示します。 

無線チヤンネル 

無線チヤンネルを表示します。 

IP アドレス自動割当機能 

IP アドレス自動割当機能を使用する/使用しないかを表示 
します。 

WAN 側 IP アドレスの設定 
方法 

WAN 側の IP アドレスの設定方法を表示します。 

WAN 側 IP アドレス 

AirStation の WAN 側 IP アドレスを表示します。 

WAN 側ネットマスク 

Ai 「 Station の WAN 側ネットマスクを表示します。 

LAN 側 IP アドレス 

AirStation の LAN 側 IP アドレスを表示します。 

LAN 側ネットマスク 

AirStation の LAN 側ネットマスクを表示します。 

デフオルトゲートウェイ 
アドレス 

デフオルトゲートウェイアドレスを表示します。 

DNS サーバアドレス 

DNS サーバアドレスを表示します。 

通信パケツト状態 

送信パケット数 

送信したパケツト数を表示します。 

送信 エラー パケット数 

送信 エラー となったパケツト数を表示します。 

受信パケット数 

受信したパケツト数を表示します。 

受信 エラー パケット数 

受信 エラー となったバケツト数を表示します。 
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第 3 章ネットワーク 

用語解説 


■ ここで説明すること 

本書で使われている用語のうち、ネットワークを構成するうえで必要となる用語と 
Windows の画面に表示される用語に ついて 説明します。 


3.1 ネットワーク関連の用語 

■ 英語表記や略記が一般的な用語 . 46ぺージへ 

■ カタカナ表記が一般的な用語 . 48ぺージへ 

3.2 ネットワーク関連の Windows 画面上の用語 

■ Windows Me /98/95 の画面 . 50ページへ 

■ Windows Me /98 の画面 . 51ページへ 

■ Windows 95 の画面 . 52ページへ 









3.1 ネットワーク関連の用語 


3 . 


トワーク関連の用語 


■ 英語表記や略記が一般的な用語 

アルファべット順に説明します。英語の後にカタカナ表記が続く用語もここで説明します。 

DHCP サーバ (Dynamic Host Configuration Protocol) 

TCP / IP でネットワークを構築するときは、必ず各パソコン等の機器に IP アドレスを設 
定する必要があります。 

DHCP サーバがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上の パソコン やエアステー 
シヨンに IP アドレスを自動的に割り振ることができます。 Windows 2000 / NT サーバやダ 
イャルアップルータなどの DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上に存在 
する場合、 DHCP サーバ機能が動作している場合があります。 

Windows 2000 /NT サーバやダイヤルアップルータの DHCP サーバ 機能が動作しているか 
どうかは、 Windows 2000 /NT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを 
参照するか、メーカにお問い合わせください。ネットワーク上に WindowsMe /98/95 の 
パソコン しかないときは 、 DHCP サーバは 存在しません。 


ESS-ID (Extended Service Set ID) 

無線 LAN パソコンと AirStation の通信時に混線しないための ID です。 

AirStation と同一の ESS - ID を設定した無線 LAN バソコンが、 AirStation と通信できます。 
( ESS - ID は、無線 LAN パソコン同士の通信をおこなうときは無効です。） 

AirStation の ESS - ID は、出荷時設定で 「 MAC アドレスの下6桁」+ “ GROUP ” が設定 
されます。 

ESS - ID は、大文字•小文字の区別があり、半角英数字およびアンダーバー“ が32文 
字まで入力できます。 


LAN (Local Area Network) 

「ラン」と発音します。1つの建物の中やキャンバスの敷地内など比較的狭い地域での 
ネットワークです。 

1 0 Mbps ~ 100 Mbps の伝送速度が一般的です。 
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3.1 ネットワーク関連の用語 


MAC アドレス （Media Access Control Address) 

ネットワーク機器ごとの固有の物理アドレスです。 

MAC アドレスは、先頭からの3パイトのベンダコードと残り3バイトの ユーザ コード 
の6バイトで構成されます。 

ベンダコードは、 IEEE が管理/割り当てを行っており、 ユーザコードは、 ネット ワー 
ク機器の製造メーカが独自の番号（重複はしない）で管理を行っています。つまり、 
MAC ア ドレスは、 世界中で単一の物理アドレスが割り当てられています。 Ethernet では 
この アドレスを元にして フレームの 送受信を行っています。 


TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

OSI 参照モデルのネットワーク層とトランスポート層に相当するプロトコルで、 RFC に 
よって定義されています。 

そのため、 TCP / IP を実行していれば異なる端末間で互いに通信することができます。 
•通常は、 TELNET や FTP といったアプリケーションプロトコルも含まれます。 

•イン ター ネット標準のプロトコルです。 


WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) 

統一無線 LAN の普及促進に向け、 IEEE 802.11 b High - Rate 規格を推進し、準拠した製品 
の相互運用性を保証するための団体です。 IEEE 802.11規格の中心である Lucent 
Technologies 、 Intersil と Nokia N 3 com N Symbol Technologies^Aironet vVireless Communications 
の 6 社によって 1999 年に設立され、無線 LAN 普及促進のための活動を世界規模で展開 
しており、現在ではメルコも加入しています。 

現在の、加入企業名や Wi - Fi 認定製品の最新情報は、下記の URL に掲載されています。 

http :// www . wi - fi . org / certified _ products.asp 


WEP [暗号化] (Wired Equivalent Privacy) 

AirStation に暗号キーを設定することにより、外部からの無線パケット解析を防ぐこと 
ができます。暗号キーを設定した AirStation と通信をする場合は、クライアントマネー 
ジヤ上から設定された暗号キーを入力する必要があります。 


Wi-Fi (the Standard for Wireless Eldelity) 

WECA による無線 LAN 規格 「 IEEE 802.11 b High - Rate 」 のマーケティング上のブランド 
ネームです。 WEC . A の相互運用性テストをクリアした製品にのみ与えられ、 Wi - Fi 認定 
製品同士での相互運用性が WECA により保証されています。 
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3.1 ネットワーク関連の用語 


■ カタカナ表記が一般的な用語 

50音順に説明します。カタカナのあとに英語表記が続く用語も説明します。 


ファームウエア 

ルータ/モデム / TA などのハードウェアに組み込まれているソフトウェア（プロダラ 
ム）のことです。 

ハードウェアに組み込まれているソフトウェアなので、ハードウェアとソフトウェアの 
中間的なものといえます。 

プロトコル 

ネットワーク端末間でデータの受け渡しを行うための手順や規則です。例えば、2つの 
コンピュータが通信を行う場合に、どちらが先にどのようなメッセージを送信するか、 
また、そのメッセージを受けてどのようなメッセージを返すか、データの形式はどう 
なっているか、通信ェラーの対応など、通信を行ううえで必要な条件をすべて手順化し 
ておくことで、規則正しい情報の伝達を行うことができます。 

無線チャンネル 

同一のフロアに、 ESS - ID の異なる無線 LAN ネットワークがいくつかあるとき、他の無 
線 LAN ネットワークで通信していると、通信速度が遅くなることがあります。これは、 
同じ周波数の電波を使用しているためです。この場合は、それぞれの無線 LAN ネット 
ワークごとに使用する電波の周波数（無線チャンネル）を設定することで、他の無線 
LAN ネットワークに相互干渉もなく通信することができます。 

※無線 LAN で通信する場合は、必ず無線チャンネルを同一の設定にする必要があります。 
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3.1 ネットワーク関連の用語 


「有線 LAN」 と 「無線 LAN」 について 


ケーブルで接続された 10/100 BASE の LAN と、ケーブルを使用しない無線 LAN を明 
確に区別するために、本書では、次の用語を使用しています。 

有線 LAN . ケーブルで接続された LAN 
無線 LAN . 無線通信を使用した LAN 


上記は、説明のために本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されませ 
ん。あらかじめご了承ください。 


有線 LAN 



無線 LAN 



無線 LAN / 《ソコン * 無線 LAN / 《ソコン* 


※：本書では原則として弊社製無線 LAN カードを装着 
したバソコンを無線 LAN / 《ソコンと表記します。 


口ーミング機能 

ローミング機能を使用すると、部屋から部屋への移動の際、 AirStation の接続設定をす 
る手間なく、自動的に AirStation を切り換えることができます。（ただし 、 Air Station 同 
士を有線 LAN で接続しておく必要があります。） 

オフィスから会議室への移動など、アクセスしながらの場所移動も気軽におこなえるよ 
うになります。 


AirStation 


rr TT TJ 

オフイス 



AirStation を 
自動で切換え 


AirStation 


0000 


UUUUU 


会議室 
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—ク関連の Windows 画面上の用語 


mWM ネッ トワーク関連の Windows 画面上の用語^ 


■ Windows Me /98/95 の画面 
共有設定画面 

共有したいドライブのアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、メニューから「共 
有」を選択すると、次の画面が表示されます。 



ユーザー名とパスワード入力画面 

ドライパのインスト 1 -ルが完了し、パソコンを再起動すると、「ネットワ 1 ークパスワ 1 — 
ドの入力」ダイアログボックスが表示されます。 

•ネットワークを使用するときは、ユーザー名とパスワードを入力してください。ただ 
し、ネットワークを使用しないときは入力する必要はありません。 

• ユーザー 名とパスワ ー ドは 、 Windows Me /98/95 をセットアップする過程で設定していま 
す。初めてログインするときは、セットアップ時の ユーザー 名とパスワードを入力して 
ください。 

• マルチユーザーで 複数の環境を切り替えて バソコ ンを使用できるようになっています。 
よって、新たに ユーザー 名とパスワードを入力することにより、ログインできます。 
共有しない ：ドライブの共有を解除するときに選択します。 

共有する ：ドライブを共有するときに選択します。 

共有名 ：共有するドライブの名称を変更できます。 

アクセスの種類 ：共有するドライブに対しての読み書きを許可します。 

読み取り専用 ：共有するドライブを読み込み専用にします。 

フルアクセス ：共有するドライブに読み書きを許可します。 

パスワードで区別：パスワードにより、読み書きを許可します。 

パスワード ：「アクセスの種類」に対するパスワードです。 

読み取り専用 ：読み取りを許可するときのパスワードを設定します。 

フルアクセス用 ：読み書きを許可するときのパスワードを設定します。 
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3.2 ネットワーク関連の Windows 画面上の用語 


■ Windows Me /98 の画面 


識別情報画面 


「ネットワーク」アイコンをダブルクリックして、「識別情報」タブをクリックすると、 
次の画面が表示されます。 



コンピュータ名 ：ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名称です。 

各バソコン毎に固有の名称を設定します。 

ワークグループ ：ネットワーク上で、区分けをするための名称です。特に分ける 
必要がなければ、ネットワーク内の パソコンは、 全て同一の名 
称にしてください。 

コンピュータの説明：「コンピュータ名」の補足説明です。特に入力しなくてもかまい 
ません。 


rwss [コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。 

一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれているとネットワークに接続できな 
い場合があ y ます。 
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3.2 ネットワーク関連の Windows 画面上の用語 


■ Windows 95 の画面 

ユーザー情報画面 

「ネットワーク」アイコンをダブルクリックして、「ユーザー情報」タブをクリックする 
と、次の画面が表示されます。 



コンピュータ名 ：ネットワーク上で、コンピュータを識別するための名称です。 

各パソコン毎に固有の名称を設定します。 

ワークグループ ：ネットワーク上で、区分けをするための名称です。特に分ける 
必要がなければ、ネットワーク内の パソコンは、 全て同一の名 
称にしてください。 

コンピュータの説明：「コンピュータ名」の補足説明です。特に入力しなくてもかまい 
ません。 

rgga [コンピュータ名]、[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。 

一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれているとネットワークに接続できな 
い場合があります。 
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第 4 章仕様 


■ ここで説明すること 

AirStation と各ポートの仕様について説明します。 


4.1 製品仕様 . 54 ページへ 

4.2 ポート仕様 

■10 M /100 M LAN ポート仕様 . 55ぺージへ 

■ WAN ポート仕様 . 55ぺージへ 







4.1 製品仕様 


BE 1 製品仕様 


無線 LAN インター 

準拠規格 

IEEE 802.1 lb (無線 LAN 標準プロトコル） 

フェース部 


RCR STD -33 、ARIB STD - T 66 (小電カデー 

夕通信システム規格） 


伝送方式 

DS - SS 方式単信（半二重） 


データ伝送速度 

1/2/5.5/ 11 Mbps (オートセンス） 


アクセス方式 

インフラストラクチャモード 


周波数範囲 
(中心周波数） 

2412〜 2484 MHz 

※携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラ 
ジオ等とは混信しません 


伝送距離 
(周囲条件による） 

1 1 Mbps 時 屋内 25 m 屋外 50 m 

5.5 Mbps 時 屋内 35 m 屋外 70 m 

2 Mbps 時 屋内 40 m 屋外 90 m 

1 Mbps 時 屋内 50 m 屋外 115 m 


アンテナ 

ダイパシティ方式（内蔵） 

有線 LAN インター 
フェース部 

準拠規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T ) 

IEEE 802.3 u (100 BASE - TX ) 


データ転送速度 

10 Mbps / 100 Mbps (自動認識のみ） 


データ伝送モード 

半二重/全二重（自動認識のみ） 


スイッチングデータ 
早 E 达方式 

ストア&フォワ^ー ド方式 


MAC アドレステーブ 
ル（全ポートの合計） 

1024アドレス（セルフラーニング） 


バッファメモリ 

128 KB 


ホート 

100 BASE-TX / 10 BASE-T 兼用ポート X 4 

有線 WAN インター 

規格 

IEEE 802.3準拠 

フェイス部 

伝送速度 

10 Mbps 


伝送路符号化方式 

マンチェスターコーデイング 

消費電力/消費電流 

8.6 W (最大） /0.17 A (最大） 

重量 

528 g ( AC . アダプタ含まず） 

外形寸法 

76 ( W ) X 170 ( H ) X 205 ( D ) mm 


最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ 
( http :// www . melcoinc . co . jp /) を参照してく ださい。 
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4.2 ポート仕様 


4.2 


一卜仕様 


■10 M /100 M LAN ポート仕様 

コネクタ形状 （ RJ -45 型8極コネクタ） 


12345678 


11111111 


ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

RD + 

受信データ （+ ) 

2 

RD - 

受信データ（一） 

3 

TD + 

送信ァータ （+ ) 

4 

(Not Use ) 

未使用 

5 

(Not Use ) 

未使用 

6 

TD - 

送信データ （) 

7 

(Not Use ) 

未使用 

8 

(Not Use ) 

未使用 



S 


■ WAN ポート仕様 

コネクタ形状 （ RJ -45 型8極コネクタ） 

12345678 


ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

TD + 

送信データ （+ ) 

2 

TD - 

送信データ （) 

3 

RD + 

受信データ （+ ) 

4 

(Not Use ) 

未使用 

5 

(Not Use ) 

未使用 

6 

RD - 

受信データ（一） 

7 

(Not Use ) 

未使用 

8 

(Not Use ) 

未使用 
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